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und alles rollt …
Die neue Formel zur Abgas  nachbehandlung



Wie oft  stehen Ihre
 Fahrzeuge still?

Die neuen Abgasnormen  EURO 5 und  EURO 6 geben strenge Grenz-
werte für Schadstoffemissionen bei PKW und Nutzfahrzeugen vor. 
Viele Hersteller setzen bei der Abgasnachbehandlung auf die SCR-
Technologie mit dem Betriebsmittel AdBlue®. Der in der Harnstofflösung
gebundene Ammoniak wandelt die Stickoxide im Abgas in Wasser und
Stickstoff um. AdBlue® hat sich in der Praxis seit Jahren vielfach 
bewährt.

Dennoch: Unter bestimmten Bedingungen neigt AdBlue® zur Kristalli -
sation. Es bilden sich Ablagerungen im Katalysator – das SCR-System
kann verstopfen und ausfallen.

Risikofaktoren
á Fahrzeuge, die im städtischen Nahverkehr unterwegs sind 

Im Stop-and-Go-Verkehr erreicht der SCR-Katalysator oft nicht 
die nötige Betriebs temperatur von 200° C. Dadurch kommt es beim
Eindüsen von AdBlue® zu den erwähnten kristallinen Ablagerungen.

á Fahrzeuge mit konstruktionsbedingten Schwachstellen
Bei einem größeren Abstand zwischen Motor und Katalysator,
wie es bei einigen Bustypen der Fall ist, kann es zu einer unzureichen -
den Reaktion von AdBlue® und damit zur Kristallisation kommen.

á Fahrzeuge, die umgebungsbedingt der Kälte ausgesetzt sind

Die Folge: Erhöhte Ausfallzeiten und steigende Betriebskosten für
Ihren Fuhrpark!

1) Bei durchschnittlichen Stillstandzeiten von 12 h je Bus (z. B. 4 x jährlich à 3 Stunden)
2) Bei durchschnittlichen Wartungskosten von 45 Euro/h

Bild oben: 
Katalysator mit Kristall-
ablagerungen ohne 
Diaxol-Einsatz

Bild unten: 
Katalysator beim 
Einsatz von Diaxol

RECHENBEISPIEL für ein Fuhrpark mit 25 Bussen

Die neue Formel
zur Abgas -
nachbehandlung

1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre

Durchschnittliche Anzahl der zurückgelegten Kilometer pro Bus

60.000 km 120.000 a 180.000 km 240.000 km 300.000 km

Durchschnittliche 
Stillstandzeiten 300 h1) 600 h1) 900 h1) 1.200 h1) 1. 500 h1)

Durchschnittliche
Kosten 13.500 Euro2) 27.000 Euro2) 40.500 Euro2) 54.000 Euro2) 67.500 Euro2)



Das Beste für Ihre Flotte
Jederzeit einsatzfähige Fahrzeuge sind das A und O in Ihrem
 Geschäft. Stillstandzeiten in Folge von Katalysator- Verstopfung 
lassen sich jetzt einfach und kostengünstig vermei den. Mit Diaxol bie-
tet Ihnen TOTAL eine innovative Lösung zur Abgasnachbehandlung,
gemäß Euro 5 und 6.

Die neue Formel
Diaxol ist ebenso für den  Einsatz SCR-Technologie konzipiert. 
Die einzig artige Wirkstoff-Formel wurde von TOTAL in Kooperation mit
nam haften Auto mobilherstellern in Frankreich entwickelt. Auch unter
 erschwerten Bedingungen wie Stop-and-Go- Verkehr oder Kälte ent-
faltet Diaxol seine Wirkung, ohne dass Nebenprodukte wie Kristalle
entstehen. Somit verhindert der systematische Einsatz von Diaxol ein
Verstopfen des Katalysators.

Nutzen Sie die Vorteile von Diaxol
á Unterstützt die Einhaltung der Abgasnormen

Euro-5 bzw. -6 
Gewährleistet NOx-Reduzierung im gleichen 
Verhältnis wie AdBlue®

á Erfüllt die physikalisch-chemischen Anforderungen 
der ISO 22241, ebenso wie AdBlue®

á Ermöglicht leistungsfähige und einsatzbereite  Fahrzeuge
á Vereinfacht die Wartung und schützt Ihre Investition

Diaxol senkt Ihre Wartungs- und Betriebskosten!

Welche Fahrzeugtypen profitieren?
Alle Fahrzeuge, die mit der SCR-Technolgie ausgestattet sind,  können
von Schäden am Katalysatorsystem betroffen sein. Je nach Einsatz -
bedingungen sind einige Fahrzeugtypen risikobehafteter als  andere. 

Von Diaxol profitieren insbesondere:
á Busse des städtischen Nahverkehrs
á Müllfahrzeuge
á Kehrmaschinen
á Kurierfahrzeuge
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Diaxol im Test
Die französische Transport- und
Verkehrsgesellschaft Soléa in
 Mulouse (Frankreich) hat Diaxol ein
Jahr lang an 25 Bussen der Marken
HEULIEZBUS und IRISBUS IVECO
getestet.
Das Ergebnis: 1,5 Millionen
 gefahrene Kilometer ohne ein
einziges Kristallisations problem.

Aussagen nach 
dem Test
SOLÉA TRANSPORT- UND VERKEHRS -

GESELLSCHAFT

Bereichsleiter Instandhaltung/Wartung Busse

Wir sind begeistert. Seit wir
Diaxol einsetzen, also seit
einem Jahr, hatten wir weder
Fahrzeugausfälle und noch
Verstopfungen an einem  SCR-
System. Unsere Flotte ist
abso lut leistungsfähig und
zuver lässig.“ 

IRISBUS IVECO GESELLSCHAFT 

Bereichsleiter Qualitätsmanagement und

Kundenzufriedenheit

Nach zahlreichen Kunden -
reklamationen infolge 
von  Verstopfung des SCR-
 Systems haben wir versucht,
die Kristallisation mittels
verschie dener Lösungen zu
bekämpfen.

Erst Diaxol brachte den
Durchbruch. Wir empfehlen
Diaxol allen, deren Fahr -
zeuge überwiegend im städti -
schen Nahverkehr  unter wegs
sind, konstruk tions bedingte
Schwachstellen aufwei sen
oder aber nicht ständig be-
wegt werden und der Kälte
ausgesetzt sind.“ 



TOTAL Mineralöl GmbH

von TOTAL:

á Produkt neuester TOTAL Forschung

á Reduziert Stickoxide in SCR-Systemen

á Findet vorbeugende Anwendung gegen 

Ablagerungen im Katalysator

á Erhältlich in verschiedenen Gebindegrößen

á Technischer Service

á Frei-Haus-Lieferungen

TOTAL Mineralöl GmbH
Hauptsitz: Am Blumenkampshof 55  |  47059 Duisburg

www.total.de

Ihre  Ansprechpartner:

KLEINGEWERBE  |  LANDWIRTSCHAFT
Gebührenfreie Rufnummer: 0800-11 34110

INDUSTRIEKUNDEN  |  GEWERBLICHE GROSSVERBRAUCHER
Telefon: 0180-3 11 11 01

0,09 EUR/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis: 0,42 EUR/Min.


