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Act>evo X-tra Scooter 2T

________________________________________________________________________________

Anwendung

Castrol Act>evo X-tra Scooter 2T ist ein 2- Takt- Motorenöl mit Synthese Komponenten.Castrol Act>evo X-tra Scooter 2T wurde speziell für 2-
Takt- Motorrollermotoren entwickelt, die aufgrund der besonders kompakten Bauform hohe Anforderungen an den Schmierstoff hinsichtlich
Ölablagerungen und Verkokungen stellen. Einsetzbar in allen japanischen und europäischen Motorrollern, ATV's und Quads mit Mischungs-
oder Getrenntschmierung nach Herstellervorschrift.

________________________________________________________________________________

Hauptvorteile

Spezielle Additivkomponenten sorgen für eine saubere Verbrennung und reduzieren die Abgas- Rauchbildung. Die Entstehung von
Hochtemperaturablagerungen wird verhindert.

Der molekulare Aufbau bewirkt maximalen Schutz des Motors, auch unter extremen Bedingungen.

Brennraum und Auslasssystem bleiben sauber; der Motor behält seine volle Leistung

________________________________________________________________________________

Spezifikationen

JASO FD, ISO EGD, API TC

________________________________________________________________________________

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die
Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte
sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

________________________________________________________________________________

Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind
Einzelheiten über mögliche Gefahren, Vorsichts- und Erste Hilfe- Maßnahmen sowie über Auswirkungen auf die Umwelt und zur Entsorgung
gebrauchter Produkte aufgeführt. Die Castrol Vertriebsgesellschaft mbH oder ihre Muttergesellschaft, übernehmen keinerlei Verantwortung,
wenn das Produkt falsch oder ohne die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen angewendet bzw. zweckentfremdet eingesetzt wird. Soll das
Produkt für eine andere als in dieser Produktinformation beschriebenen Anwendung vorgesehen werden, wird empfohlen, die zuständige
Castrol-Gesellschaft um Rat zu fragen.

________________________________________________________________________________

Kennwerte (ca.-Angaben)
________________________________________________________________________________



Einheit Typische Daten Prüfmethode

Farbe rot

Dichte bei 15 °C kg/m³ 863,0 DIN 51757 T4

Kin. Viskosität bei 40 °C mm²/s 44,3 DIN 51562

Kin. Viskosität bei 100°C mm²/s 7,6 DIN 51562

Viskositätsindex 145 DIN ISO 2909

Pourpoint °C - 45 DIN ISO 3016

Flammpunkt PM °C 75 ASTM D 93

________________________________________________________________________________

Änderungen der Kennwerte vorbehalten.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser
Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Dem Benutzer obliegt es, die
Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Keine in dieser Veröffentlichung enthaltene
Angabe darf als ausdrücklich oder stillschweigend erteilte Erlaubnis, Empfehlung oder Ermächtigung aufgefaßt werden, eine patentierte Erfindung ohne gültige Lizenz zu
benutzen.
Dem Benutzer obliegt es, die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Keine in dieser
Veröffentlichung enthaltene Angabe darf als ausdrücklich oder stillschweigend erteilte Erlaubnis, Empfehlung oder Ermächtigung aufgefaßt werden, eine patentierte Erfindung
ohne gültige Lizenz zu benutzen.

Die Castrol - Gruppe ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Stoffs, mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann,
mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Stoffs verbundenen Gefahren beruhen. Für Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferungsbedingungen,
insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung.
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