Agip aguamet OSL

Agip aquamet OSL ist ein wasserldslicher, mineraldl-, chlor- und zinkfreier Kihlschmierstoff zur
Herstellung einer klaren Kuhlschmierlésung fur den universellen Einsatz.

Physikalische Eigenschaften:

Dichte (20 °C) 1130 kg/m? DIN 51 757

Viskositat (20°C) 30 mm?/s DIN 51 562

pH-Wert (5%) 9,0 DIN 51369

Korrosionstest (4%) 0-0 Korr - DIN 51360 T.2
Grad

Qualitatsmerkmale:

e gute Klhleigenschaften, gute Beobachtbarkeit des Schleifvorganges
e sehr gute Netz- und Spulwirkung, wirksamer Korrosionsschutz

e |lange Einsatzstandzeiten, schaumarm

e keine klebenden Ruckstande

Einsatzmdglichkeiten:

Agip aquamet OSL ist eine universelle Kuhimittelldsung fur alle mittelschweren und schweren
Schleifarbeiten von Stahlen und Guf.

Empfohlene Einsatzkonzentrationen: 4% - 6%
Faktoren: Refraktometer - 1,6
Hinweise:

Das Produkt entspricht den Forderungen der TRGS 611 Abschnitt 4.

Fir die Anwendung bitte die geltenden VDI-Richtlinien 3035 und 3397 (1-3) sowie die
Festlegungen der TRGS 611 Abschnitt 5 beachten. Beim Anmischen immer das Konzentrat in das
vorgelegte Ansatzwasser geben, eine homogenere Emulsion ist durch die Verwendung von
Mischgeraten erzielbar. Um die Funktionsfahigkeit des Kuhlschmierstoffkonzentrates zu erhalten,
ist eine frostfreie Lagerung notwendig.

Das Produkt ist eine wassergefahrdende Flissigkeit.

Die arbeitsmedizinische Vorsorge ist gemafl GefStoffV §15, §16 und Anhang V zu bertcksichtigen.
Die BGR/GUV-R 143 - Tatigkeiten mit Kihlschmierstoffen - ist fir einen sicheren Umgang
anzuwenden.

Weitere Informationen erhalten Sie bei unserer Anwendungstechnik. Informieren Sie sich Gber das
Seminarangebot zur Thematik Kihlschmierstoffe.

Eni Schmiertechnik GmbH

ParadiesstraBBe 14, 97080 Wiirzburg PMM 04.2010
Postfach51 80, 97001 Wiirzburg Druck: 01.04.2010 12:05
Telefon: (09 31) 9 00 98-0 0696

Telefax: (09 31) 9 84 42

Anderungen vorbehalten



