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  Änderungen vorbehalten 
 

 
JASO MA 

 
 

Agip City 4T ist ein teilsynthetisches Motorenöl für alle Motorräder und Scooter mit wasser- 
und luftgekühlten 4Takt-Motoren.  
 
Physikalische Eigenschaften: 
 
SAE           10W-40 
Viskosität bei 100°C    mm²/s     14 
Viskosität bei 40°C    mm²/s     95 
Viskosität bei -20°C    mPa s     3300 
Viskositätsindex         154 
Flammpunkt o.T.    °C     225 
Pourpoint     °C     -27 
Dichte bei 15°C    kg/m"     885 

 
Qualitätsmerkmale: 
 
 Die synthetische Komponente hilft einen sicheren Schmierfilm aufzubauen, der an den 

Metalloberflächen haften bleibt, auch wenn der Motor einige Zeit stillgelegt wurde. Da-
durch wird ein leichtes Starten und eine Reduzierung des Kaltstartverschleißes, auch un-
ter erschwerten Bedingungen, gewährleistet. 

 
 Durch das Vorhandensein der verdampfungsarmen Synthetikkomponenten mit einer ho-

hen thermischen Stabilität wird der Ölverbrauch reduziert. 
 
 Additive minimieren die Lack- und Schlammbildung sowie Ablagerungen im Motorenbe-

reich. Gleichzeitig wird Kolbenring-Stecken verhindert, der Kolben bleibt sauber und mög-
liche Ablagerungen werden in Schwebe gehalten. 

 
Einsatzmöglichkeiten: 
 
Agip City 4T kann als Ganzjahresöl und in allen Breiten eingesetzt werden. Es gibt keinerlei 
Einsatzbegrenzungen im Hinblick auf die Leistungsklasse und den Umgebungstemperatur-
bereich. 
 
Spezifikationen 
 
Agip City 4T erfüllt die Anforderungen der folgenden Spezifikationen: 
 
API SJ 
ACEA A3 
JASO MA 
 
Europäischer Abfallkatalog: 13 02 05 


