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SAE 5W-40 

 
 

ACEA A3 
API SL 

                  JASO MA 
 

 
Synthetisches High-Tech Leichtlaufmotorenöl der Agip Technologie zum Einsatz in 4-
Taktmotoren von Motorrädern und Scooter.  
 
Physikalische Eigenschaften: 
 
Agip CITY HI TEC 4T Einheit 5W-40    Prüfverfahren 

Kin. Viskosität             bei -30°C cP 6300 DIN 51 550 
                                   bei   40°C mm²/s 93,0  
                                   bei 100°C mm²/s 14,0 ASTM D 445 
Viskositätsindex  153 DIN ISO 2909 
Dichte bei 15°C kg/l 0,852 ASTM D 1298 
Flammpunkt o. T. °C 220 ASTM D 92 
Pourpoint °C -40 ASTM D 97 

 
Qualitätsmerkmale: 
 
Agip CITY HI TEC 4T ist ein modernes High-Tech-Motorenöl mit nachgewiesener Kraftstoff-
einsparung auf Basis ausgewählter synthetischer Grundöle, das die heutigen Anforderungen 
für Motorenöle bezüglich der Verringerung der inneren Reibung und der der daraus resultie-
renden Schadstoffreduzierung erfüllt. 
 
Einsatzmöglichkeiten: 
 
Agip CITY HI TEC 4T ist ein hochwertiges Fuel-Economy Leichtlauföl für alle modernen und 
leistungsstarken Motorrad- und Scooter-Motoren mit Mehrventiltechnik. Durch die spezielle 
Formulierung wird ein maximaler Schutz der mechanischen Bauteile erreicht. 
 
Agip CITY HI TEC 4T ist namentlich freigegeben bzw. erfüllt die Anforderungen* der folgen-
den Spezifikationen: 
 
ACEA A3 JASO MA  
API SL JASO MA2  
Piaggio-Gruppe   
 
Gesundheitsschutz: Beim Umgang mit Mineralölprodukten sind Vorsichtsmaßnahmen zu 
beachten! 


