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SAE 10W-40 

 
 

ACEA A3 
API SL 

JASO MA 
 

Hochleistungs-Motorenöl auf Basis einer speziellen Synthese-Technologie mit Leichtlauf-
Eigenschaften für die ganzjährige Schmierung von Motorrad- und Scootermotoren. 
 
Physikalische Eigenschaften: 
 

Agip CITY TEC 4T Einheit 10W-40    Prüfverfahren 

Kin. Viskosität             bei -25°C mm²/s 6800  
bei   40°C mm²/s 94    DIN 51561 
bei 100°C mm²/s 14,1    ASTM D 445 

Viskositätsindex  154    DIN ISO 2909 
Dichte bei 15°C kg/m³ 873    ASTM D 1298 
Flammpunkt o. T. °C 220    ASTM D 92 
Pourpoint °C -30    ASTM D 97 

 
Qualitätsmerkmale: 
 
Agip CITY TEC 4T ist ein auf hochwertigen Syntheseölen und dem neuartigen PIO aufge-
bautes Leichtlauf-Motorenöl für die ganzjährige Schmierung von Zweiradmotoren. 
Agip CITY TEC 4T führt auf Grund seiner hervorragenden Eigenschaften zu Kraftstoffein-
sparungen von über 2,0% gegenüber handelsüblichen Mehrbereichsölen und ist mit allen im 
Motorenbau üblichen Materialien kompatibel. 
 
Einsatzmöglichkeiten: 
 
Agip CITY TEC 4T ist ein qualitativ hochwertiges Leichtlaufmotorenöl für moderne Motoren 
im Zweirad- und Quadbereich. Dieses Öl entspricht den Anforderungen vieler Hersteller und 
bietet eine hohe Sicherheitsreserve, vor allem unter erschwerten Bedingungen wie z. B. 
„Stop and go“-Betrieb. 
 
Agip CITY TEC 4T ist namentlich freigegeben bzw. erfüllt die Anforderungen* der folgenden 
Spezifikationen: 
 
ACEA A3   
API SL   
Jaso MA   
Jaso MA2   
Piaggio-Gruppe  
 


