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  Änderungen vorbehalten. 
 

 
SAE 85W-90 

 
API GL-5 

 
 

Spezial-Mehrzweck-Getriebeöl mit Höchstdruckeigenschaften, speziell formuliert für die 
Verwendung in Motorradgetrieben. 
 
Physikalische Eigenschaften: 
 
Agip GEAR MG/S Einheit 85W-90    Prüfverfahren 

Kin. Viskosität            bei  100°C mm²/s 15,1    ISO 3104 
Dichte bei 15°C kg/l 0,898    DIN 51 757 
Flammpunkt o. T. °C 210    ISO 2592 
Pourpoint °C -30    ISO 3016 

 
Agip GEAR MG/S wirkt durch spezielle Wirkstoffe geräuschmindernd. Ausgewählte Höchst-
druckadditive gewährleisten vorzügliche Schmierung auch unter extremsten dynamischen 
Bedingungen wie auch bei hoher Zahnflankenbeanspruchung durch hohe Flächenpressun-
gen, großen und wechselnden Gleitanteil und stoßweise Belastungen, wie es z.B. bei Motor-
rädern vorkommt. Gute Oxidationsstabilität, auch bei hoher thermischer Belastung, verhin-
dert vorzeitige Ölalterung, Viskositätsanstieg und Schlammbildung. Geringe Schaumneigung 
gewährleistet einen ständig stabilen Ölfilm an den geschmierten Zahnflanken und verhindert 
dessen Abreißen, selbst bei hohen Drehzahlen. 
 
Einsatzmöglichkeiten: 
 
Agip GEAR MG/S ist für Getriebe von Motorrädern geeignet, wo eine Spezifikation der API 
GL-5 gefordert wird und bei der Formulierung wurden die Einsatzbedingungen in Getrieben 
der Marke Moto Guzzi berücksichtigt. Daher ist es für einige Moto Guzzi Getriebe namentlich 
zur Verwendung vorgeschrieben.  
 
 
Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten. 
 
Agip GEAR MG/S ist namentlich freigegeben bzw. erfüllt die Anforderungen* der folgenden 
Spezifikationen: 
 
 
Spezifikationen:  
API GL-5   
Moto Guzzi  
 
 
Entsorgung nach Abfallgesetz: Abfallschlüssel Nr.: 13 02 05 


