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  Änderungen vorbehalten 
 

 
silikat-, amin-, nitrit-, borat- u. 

phosphatfrei 
 

Agip Permanent Spezial ist ein gebrauchsfertig vorgemischter Kühlerschutz mit einer inno-
vativen Formulierung auf Ethylenglykol-Basis unter Verwendung der Additivtechnologie 
O.A.T (Organic Acid Technology) mit verbessertem Korrosionsschutz für verlängerte Wech-
selintervalle. 
 
Physikalische Eigenschaften: 
 
Agip Permanent Spezial  
Farbe - violett
Gefrierpunkt  °C -40
Siedepunkt °C 110
pH dil. 50% Wasser - 8,0
Dichte bei 15°C kg/l 1,071
 
 
Qualitätsmerkmale: 
 
 Agip Permanent Spezial ist eines der modernsten Kühlerschutz-Produkte am Markt. 
 Es besitzt einen Langzeitschutz gegen Korrosion für alle im Motoren- und Kühlerbau ein-

gesetzten Materialien, z. B. Gusseisen-, Aluminium-, Kupfer- und Lotlegierungen sowie 
eine gute Verträglichkeit mit Schläuchen, Dichtungen oder Kunststoffen. 

 Es enthält sorgfältig ausgewählte silikat-, amin-, nitrit-, borat- und phosphatfreie Inhibito-
ren und ist deshalb umweltfreundlich. 

 Es wird empfohlen den Kühlerschutz alle 5 Jahre bzw. bei Erreichen der Kilometerzahl zu 
wechseln. 

 
Agip Permanent Spezial (violett) ist mit silikathaltigen Kühlerschutzprodukten mischbar und 
ist bereits vorgemischt. 
 
Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten. 
 
Spezifikationen: 
 
Agip Permanent Spezial ist namentlich freigegeben bzw. erfüllt die Anforderungen* der 
folgenden Spezifikationen: 
 
- Piaggio-Gruppe 
- ASTM D 3306 
- ASTM D 4656 
- ASTM D 5345 
- Cuna NC 956-16 
 


