
 
 

Agip SUPERTRACTOR-UNIVERSAL 
 

Eni Schmiertechnik GmbH 
 
 

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg  TK3 09/11 

Postfach51 80, 97001 Würzburg   

Telefon: (09 31) 9 00 98-0  0223 

Telefax: (09 31) 9 84 42   

  Änderungen vorbehalten. 
 

      
SAE 15W-30 

   
          API CE/CF-4 
               GL-4 
              STOU 

 
Mehrzweckschmierstoff  für Traktoren und landwirtschaftliche Geräte. 
 
Physikalische Eigenschaften: 
 

Agip SUPERTRACTOR 
UNIVERSAL 

Einheit 15W-30 Prüfverfahren 

Kin. Viskosität                   bei -20°C  mPas 6000 DIN 51 550 
bei   40°C  mm²/s 76,60  
bei 100°C  mm²/s 10,5 ASTM D 445 

Viskositätsindex  122 DIN ISO 2909 
Dichte bei 15°C kg/m³ 884 ASTM D 1298 
Flammpunkt o. T. °C 220 ASTM D 92 
Pourpoint °C -35 ASTM D 97 
 
Qualitätsmerkmale: 
 
Agip SUPERTRACTOR-UNIVERSAL  besteht aus sorgfältig ausgewählten Grundölen und 
besonderen, in ihrer Wirkungsweise aufeinander abgestimmten, Additiven. Dieses Spezialöl 
besitzt ein hohes Reinigungs- und Schmutztragevermögen und sorgt im Motor für Sauber-
keit, freie Kolbenringe und Ringnuten. Die geringe Abhängigkeit der Viskosität von Tempera-
turänderungen und das gute Fließvermögen bei Kälte bewirken leichten Motorlauf, weniger 
Reibung und damit Kraftstoffeinsparung sowie präzise Funktion hydrostatischer und hydro-
dynamischer Kraftübertragungselemente. 
 
Agip SUPERTRACTOR-UNIVERSAL  schützt alle beweglichen Teile des mechanischen 
Getriebes vor Verschleiß. Ein gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten und besondere ober-
flächenaktive Zusätze verleihen dem Schmierfilm ein hohes Druckaufnahmevermögen. Zu-
sätze zur Steuerung des Reibwertes ermöglichen eine einwandfreie Funktion von Lamellen-
kupplungen und im Öl laufende Bremsen und Kupplungen. Oxidations- und Korrosionsinhibi-
toren ermöglichen lange Ölverweilzeiten und schützen auch bei langen Stillstandzeiten vor 
Korrosionserscheinungen. 
 
Agip SUPERTRACTOR-UNIVERSAL  gewährleistet hervorragende Verträglichkeit mit allen 
Reibbelägen, Dichtungen und sonstigen Materialien, z. B. im Hydrauliksystem. 
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Einsatzmöglichkeiten: 
 
Agip SUPERTRACTOR-UNIVERSAL kann als Motorenöl in modernen Traktoren, als Ge-
triebeöl in Wechselgetrieben mit und ohne Drehmomentenwandler, Lamellenkupplungen, 
Naßbremsen, Hydrauliken und hydraulischen Lenkhilfen verwendet werden. Auch in Vertei-
ler-, Zapfwellen-, und Lenkgetrieben, sowie in Achs- und Endantrieben kann dieses Produkt 
eingesetzt werden, soweit keine Getriebeöle gemäß API GL-5 vorgeschrieben sind. 
 
Agip SUPERTRACTOR-UNIVERSAL  ist namentlich freigegeben bzw. erfüllt die Anforde-
rungen* der folgenden Spezifikationen: 
 
CCMC D4/G2** Ford ESN-M2C-159C CATERPILLAR TO-2 
API CE/CF-4 MF M-1139, 1144 ZF TE ML 06B, 07B 
API GL-4 JDM J 27 MB-Freigabe 228.1* 
MIL-L- 2104 D/2105/46152 C ALLISON C4  
 
 
** seit 01.01.97nicht mehr geltende Norm 
 
Gesundheitsschutz:  Beim Umgang mit Mineralölprodukten sind Vor-

sichtsmaßnahmen zu beachten! 
 
 


