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SAE 5W-30 
 
 

ACEA A1; B1 
 
 

Synthetisches Hochleistungsmotorenöl mit abgesenktem HTHS für den Einsatz in den neu-
esten Modellen der Marken Ford, Jaguar, Renault, Mazda und Citroen. 
 
 
Physikalische Eigenschaften: 
 
Agip FORMULA LL FO Einheit 5W-30    Prüfverfahren 

Kin. Viskosität             bei   40°C mm²/s 55,8    DIN 51 562 
bei 100°C mm²/s 9,85    DIN 51 398 

Viskositätsindex  164    DIN ISO 2909 
Dichte bei 15°C g/l 0,85    DIN 51 757 
Flammpunkt o. T. °C 224    DIN ISO 2592 
Pourpoint °C -45    DIN ISO 3016 

 
 
Qualitätsmerkmale: 
 
 Agip FORMULA LL FO ist ein synthetisches Hochleistungsmotorenöl der neuesten Ge-

neration mit kraftstoffsparenden Eigenschaften. 
 Es bietet eine hohe Schmierfilmfestigkeit, eine optimale Viskositätsstabilität 

(HTHS <3.5 mPa s). 
 Der hohe Verschleißschutz unter allen Fahrbedingungen gewährleistet eine lange Le-

bensdauer des Motors. 
 Die moderne Technologie verringert die Emissionen und entlastet somit die Umwelt. 
 Für die von den Herstellern vorgeschriebenen Ölwechselintervalle im Kurz- und Lang-

streckenverkehr zugelassen. 
 
 
Einsatzmöglichkeiten: 
 
Agip FORMULA LL FO ist ein modernes Hochleistungsöl mit kraftstoffsparenden Eigenschaf-
ten. Es besitzt die Einsatz-Performance gemäß ACEA A1/A5 und B1/B5. 
Ein Öl dieser Qualität mit abgesenktem HTHS wird für einige Modelle von Ford, Jaguar, Re-
nault, Mazda und Citroen vorgeschrieben. 
 
 
Vor dem Einsatz von Agip FORMULA LL FO in den Fahrzeugen müssen die Hersteller-
vorschriften, speziell die ACEA, genau geprüft werden. 
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Spezifikationen 
 
Agip FORMULA LL FO besitzt folgende Spezifikationen: 
ACEA A1; B1 
API SL 
FORD WSS-M2C 913 B 
Jaguar WSS-M2C 913-B 
 
 
Gesundheitsschutz:  Beim Umgang mit Mineralölprodukten sind Vorsichtsmaßnah-

men zu beachten! 
 
Entsorgung nach Abfallgesetz:  Abfallschlüssel Nr. 13 02 05 
 
Wassergefährdungsklasse WGK:  2 Selbsteinstufung nach VwVwS 


