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SAE 5W-30 
 

ACEA A3/B3, A3/B4, C3 
API SM/CF 

 

Spezielles MID-SAPS-Leichtlaufmotorenöl für Dieselmotoren mit und ohne DPF 
von BMW und Mercedes-Benz. 
 
Physikalische Eigenschaften: 
 
Agip FORMULA MS B04 Einheit 5W-30    Prüfverfahren 

Kin. Viskosität             bei   40°C mm²/s 75    DIN 51 562 
bei 100°C mm²/s 12,4    DIN 51 398 

Viskositätsindex  165    DIN ISO 2909 
Dichte bei 15°C kg/m³ 851    DIN 51 757 
Flammpunkt o. T. °C 248    DIN ISO 2592 
Pourpoint °C -39    DIN ISO 3016 

 
 
Qualitätsmerkmale: 
Agip FORMULA MS B04 ist ein unkonventionelles Hochleistungsmotorenöl mit reduziertem 
Gehalt aschebildender Komponenten, das für Motoren mit Dieselpartikelfiltersystemen (DPF) 
entwickelt wurde. Es ist auch in Dieselmotoren ohne DPF und in allen modernen Ottomoto-
ren einsetzbar. 
 
Einsatzmöglichkeiten: 
Agip Formula MS B04 ist für den Einsatz in Fahrzeugen mit der Vorschrift BMW Longlife 04 
und Mercedes-Benz Freigabe 229.31 entwickelt worden. Dies bedeutet: 
Bei BMW ist dieses Öl für Dieselmotoren mit DPF zwingend vorgeschrieben und für alle 
Benzin- und Dieselmotoren inklusive aller Motoren des MINI einsetzbar. Die BMW Longlife 
01 bleibt bestehen, wird jedoch vollständig überdeckt. 
 
Bei Mercedes-Benz sind Öle nach MB Freigabe 229.31 für PKW-Dieselmotoren mit DPF 
zwingend vorgeschrieben, können aber auch in den anderen PKW-Dieselmotoren eingesetzt 
werden. 
Für MB-Ottomotoren ist diese Ölqualität nach MB-Herstellervorschrift einsetzbar. 
 
 
Alternative Einsatzmöglichkeiten sind ebenfalls nach jeweiliger Herstellervorschrift möglich. 
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Agip FORMULA MS B04 ist namentlich freigegeben bzw. erfüllt die Anforderungen* der fol-
genden Spezifikationen: 
 
ACEA A3/B3, A3/B4, C3 BMW Longlife 04  
API SM/CF MB Freigabe 229.31 VW* 502 00 / 505 00 
 
Gesundheitsschutz: Beim Umgang mit Mineralölprodukten sind Vorsichtsmaßnahmen zu 
beachten! 


