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1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemi schs und des Unternehnens
Produkti dentifi kat or

Handel sname: ANTI CORI T DFW 205L MET

Rel evante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gem schs und
Ver wendungen, von denen abgeraten wird

Haupt - Ver wendung des Stoffes / des Gem sches: Korrosionsschutznmitte

Ei nzel hei ten zum Li ef eranten, der das Sicherheitsdatenbl att
bereitstel |t

Herstell er/ Li eferant:

FUCHS EURCPE SCHM ERSTOFFE GVBH

Fri esenhei ner Str. 19

D- 68169 Mannhei m

Tel: 0621 3701-0 (Zentrale)

Fax: 0621 3701-570

Auskunft gebender Bereich

FUCHS EUROPE SCHM ERSTOFFE GVBH Abt ei | ung Produkt si cherhei t
Tel : 0621/3701-1333; E- Mai | : produktsi cherheit @ uchs-europe. de
Fax: 0621/3701-7303

Not ruf nunmer: Tel : 0621/ 3701- 1333 oder 0621/ 3701-0 (Zentral e)

2 Mbigliche Gefahren

#Ei nst uf ung# des Stoffs oder Genischs

Ei nst uf ung gemal3 #Ri chtlinie 67/548/ EWG oder Richtlinie 1999/45/ EG#

Bei Beachtung der bei m Ungang mt M neral 6l produkten, die flichtige

Kohl enwasserstof fe enthal ten, Ublichen VorsichtsnmaBnahmen sowi e der

H nwei se zur Handhabung (Pkt.7) und zur personlichen Schutzausristung

(Pkt.8) sind keine besonderen Gefahren zu erwarten

Bei Beachtung der bei m Unrgang mit M neral 6l produkten und Cheni epro-

dukten dbli chen Vorsicht snaBnahnmen sowi e der Hi nwei se zur Handhabung

(Pkt 7) und zur persoénlichen Schutzausristung (Pkt 8) sind keine

besonder en Gefahren bekannt.

Xn Gesundhei t sschadl i ch

R65

R10- 67

Besonder e Gef ahrenhi nwei se fur Mensch und Umel t:

Kann bei Gebrauch entzindliche Danpf-Luft-Gem sche bil den

Das Produkt ist kennzei chnungspflichtig auf Gund des

Ber echnungsver fahrens der "All genei nen Ei nstufungsrichtlinie fur

Zubereitungen der EG' in der |etztgilltigen Fassung.

Wrkt narkotisierend.

Das Produkt ist ein wassergefdahrdender Stoff, siehe W3- Angaben

#Kennzei chnungs#el enent e

Kennzei chnung nach EWG Ri chtli nien

Die beimUngang nmt M neral 6l produkten bzw. Cheni kalien Ublichen

Vor si cht smalBnahnmen sind zu beacht en.

Das Produkt ist nach EGRichtlinien (1999/45/EGQ und GefStoffV incl. RL

(Fortsetzung auf Seite 2)
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(Fortsetzung von Seite 1)
1272/ 2008/ EG (1. CLP- ATP) kennzei chnungspflichtig.
Kennbuchst abe und Gef ahr enbezei chnung des Produktes:
Xn Gesundhei t sschéadl i ch
Gef ahr besti mende Konponenten zur Etikettierung:
Dearomati si ertes Testbenzin

R- Sat ze:

10 Ent zandl i ch

65 Gesundhei t sschéadl i ch: kann bei m Ver schl ucken Lungenschéaden
ver ur sachen.

67 Danpfe kdnnen Schl afri gkeit und Benonmenheit verursachen

S-Sat ze:

16 Von Zzindquel | en fernhalten - Nicht rauchen

23 Danpf nicht einatmen.

24/ 25 Beruhrung mit den Augen und der Haut vernei den.

62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifihren. Sofort arztlichen
Rat ei nhol en und Ver packung oder dieses Etikett vorzeigen

Sonsti ge Gef ahren

Er gebni sse der PBT- und vPvB-Beurteil ung

PBT:

Ni cht anwendbar.

vPVB:

Ni cht anwendbar .

3 Zusamenset zung/ Angaben zu Bestandteil en

Chem sche Charakterisierung: Gem sche

Beschr ei bung:

Zuber ei tung auf Basis von hochraffinierten M neral 6l en und

Korr osi onsschut z- Zusét zen in | eichtfl ichti gen Kohl enwasser st of fen

CGef ahrliche | nhal t sstof fe/ Gef ahr enhi nwei se/ % Ber ei ch

Dear omati si ertes Testbenzin 50-99 %
Xn R65

R10- 66- 67

EC nunber 919-857-5

Ba- Ver bi ndungen 2,5-5%
Xn R20/ 22

El NECS: 263-140-3

d ykol - Deri vat 2,5-5 %
Xi R36

El NECS: 203-961-6

zusat zl . H nwei se

Der Wortlaut der angef ihrten Gefahrenhi nweise i st dem Kapitel 16 zu
ent nehnen.

4 Erste-Hilfe-MBnahnmen

Beschrei bung der Erste-Hilfe-Manahnmen
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Al | genei ne Hi nwei se:
Pr odukt durchtrankte bzw. verunreinigte Kleidung und Schuhe wechsel n.
Ni e produkthal tige Lappen in Kl eidungstaschen stecken.
nach Ei natnen: Fir Frischluft sorgen.
nach Haut kont akt :
Mt Wasser und Seife waschen. Auf UbernmaRige Entfettung der Haut
achten.
nach Augenkont akt :
Augen bei geoffnetem Lidspalt mehrere Mnuten nmit flielBendem Wasser
spul en.
nach Verschl ucken:
Kei n Erbrechen herbei fihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
H nwei se fir den Arzt:
W chtigste akute und verzégert auftretende Synptone und W rkungen
Kopf schner z
H nwei se auf arztliche Soforthilfe oder Spezial behandl ung
Kei ne weiteren rel evanten I nfornmationen verflgbar.

5 MaBnahmen zur Brandbekanpf ung

Loschmittel

Ceeignete Loschmttel:

CQ2, Loschpul ver oder nebel artiger Wassersprihstrahl. G 6Beren Brand
mt WAssersprihstrahl oder al kohol best d&ndi gem Schaum bekanpf en.

Spezi al pul ver fiar Metall brdnde. Kein WAasser verwenden.

Cx2, Sand, Loschpul ver. Kein Wasser verwenden.

Aus Si cherhei tsgrinden ungeei gnete Loschmttel:

Wasser .

Wasser im Vol lstrahl.

Besondere vom Stoff oder Genisch ausgehende Gef ahren

Kann bei erhohter Tenperatur entzindliche Danpf-Luft-Gen sche bil den.
H nwei se fir di e Brandbekanpfung

Besonder e Schut zausr st ung:

Bei Ldscharbeiten: um uftunabhéngi ges Atengerat.

Wei t ere Angaben Gef ahrdete Behdlter mit Wassersprihstrahl kuhl en.

6 MalBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Per sonenbezogene Vorsi cht smalinahnen, Schut zausr istungen und in

Not f &l | en anzuwendende Verfahren

Schut zausr Giist ung tragen. Ungeschit zte Personen fernhalten.

Besonder e Rut schgefahr durch ausgel auf enes/verschittetes Produkt.

Zundquel | en fernhal ten.

Umnel t schut zmaRnahmen:

Ei ndri ngen in Kanalisation, G uben und Keller verhindern.

Bei Eindringen in Gewasser oder Kanali sation zust&andi ge Behotrden

benachri chti gen.

Ni cht in die Kanalisation/ Oberflachenwasser/ G undwasser gel angen

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Handel snanme: ANTI CORI T DFW 205L MET
(Fortsetzung von Seite 3)
| assen.
FI &chennélli ge Ausdehnung verhindern (z.B. durch Ei ndanmen oder
d sperren).
Ni cht in den Untergrund/ Erdreich gel angen | assen
Met hoden und Material fir Rickhal tung und Rei ni gung:
Mt fl Ussigkeitsbi ndendem Material wi e Sand, Kieselgur, Saurebinder
Uni ver sal bi nder (z.B. RENOLEX) oder Sagenehl aufnehmnen.
Nicht mit Wasser oder waRrigen Reinigungsmtteln wegspul en
Das auf genommene Material vorschriftsmilig entsorgen
Verwei s auf andere Abschnitte
I nformati onen zur Entsorgung si ehe Kapitel 13.
7 Handhabung und Lagerung
Handhabung:
Di e Vorschriften Uber die Lagerung von und den Ungang mit brennbaren
Fl Gssi gkeiten sind zu beachten
Schut zmaBnahnen zur si cheren Handhabung
Aer osol bi I dung ver nei den
Nur in gut gel ifteten Bereichen verwenden.
Fur gute Raunbel Gftung auch i m Bodenberei ch sorgen (Danpfe sind
schwerer als Luft).
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Die beimUngang mt
M ner al 6l produkt en bzw. Chem eprodukten Ublichen Vorsichtsnmafdregel n
sind zu beachten.
H nwei se zum Brand- und Expl osi onsschut z:
Ziandquel l en fernhalten - nicht rauchen.
MalBnahmen gegen el ektrostati sche Aufl adung treffen
Ni cht auf Tenperaturen in der Nahe des Fl amrpunktes erwar nen.
Bedi ngungen zur sicheren Lagerung unter Berucksichtigung von
Unvertréaglichkeiten
Lager ung:
Anf orderung an Lagerraume und Behdal ter: Keine besonderen Anforderungen
Zusanmenl ager ungshi nwei se:
Getrennt von Lebensmitteln | agern
Bei Zusanmenl agerung mit brennbaren Fl Ussigkeiten (hoch- und
| ei chtentzindlich) ist die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) zu
beacht en.
Wi tere Angaben zu den Lager bedi ngungen
Behal t er dicht geschl ossen halten
Die Vorschriften des WHG der Landeswassergesetze und der Verordnung
Uber Anl agen zum Ungang nit wassergef dhrdenden Stoffen (VAWS in der
jeweiligen Landerfassung) sind zu beachten
Lagerkl asse: LG&K (nach VCl-Konzept): 3B - Brennbare Fl Ussi gkeiten
Kl assifizi erung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):
Ent zandl i ch

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Handel snanme: ANTI CORI T DFW 205L MET
(Fortsetzung von Seite 4)
Spezi fi sche Endanwendungen
Kei ne weiteren rel evanten | nfornationen verf gbar
8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persoénliche
Schut zausr Gist ungen
Zuséat zl i che Hi nwei se zur Gestaltung techni scher Anl agen
Kei ne wei teren Angaben, siehe Punkt 7.
Zu Uberwachende Par anet er
Bestandteile nmit arbeitspl atzbezogenen, zu Uberwachenden G enzwerten
G ykol - Deri vat
AGW 67 ng/n, 10 m/n$
1,5(1);EBU, DFG Vv, 11
CAS- Nr. Bezei chnung des Stoffes % Art Wer t Ei nhei t
Kohl enwasser st of f danpfe i.S. der TRGS 900 max 600 ng/

Zusat zl i che Hi nwei se:
Al's Grundl age dienten die bei der Erstellung giltigen Listen

Begr enzung und Uberwachung der Exposition

Per sonl i che Schut zausr st ung:

Al |l genei ne Schutz- und Hygi enemal3inahmen:

Di e Ublichen VorsichtsmalBhahnmen bei m Urgang nit M neral 6l produkt en bzw

Chemikalien sind in jedem Fall zu beachten

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen

Gase/ Danpf e/ Aer osol e ni cht ei nat men.

Langeren und i ntensiven Haut kont akt ver nei den

Vor beugender Haut schut z durch Haut schut zsal be.

At emrschut z:

Bei unzurei chender Bel iftung Atenschut z.

Ei nat nen von Danpf/ Aerosol verneiden.

Handschut z: Schut zhandschuhe oder Haut schutzcrene

Handschuhmat eri al

Di e Auswahl eines geei gneten Handschuhs ist nicht nur vom Materi al

sondern auch von weiteren Qualitéatsmerkmal en abhéngi g und von

Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine

Zubereitung aus nehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandi gkeit von

Handschuhmat eri al en ni cht vorausberechenbar und nu deshal b vor dem

Ei nsat z Uberpruft werden.

Dur chdri ngungszeit des Handschuhmateri al s

Di e genaue Durchbruchzeit ist bei m Schut zhandschuhhersteller zu

erfahren und ei nzuhalten, da sie nicht nur vom Handschuhmateri al

sondern auch von arbeitspl at zspezi fi schen Faktoren abhangig ist.

Fir den Dauer kont akt sind Handschuhe aus fol genden Materialien

geei gnet :

Fl uor kaut schuk (Viton)

Augenschutz: DichtschlieRBende Schutzbrille.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Kor perschut z: Arbeits-/Schut zkl ei dung.

9 Physi kal i sche und cheni sche Ei genschaften

Angaben zu den grundl egenden physi kal i schen und chem schen
Ei genschaften
Al | genei ne Angaben
Aussehen:
Form flissig
Farbe: braun
Geruch: charakteristisch
Wert/Berei ch Einheit Methode

Zust andsénder ung
Pour poi nt/ Schnel zpunkt / Schnel zber ei ch:

Ni cht bestimt

Si edepunkt/ Si edeber ei ch: Ni cht anwendbar
Fl ampunkt : 40 ° C EN |1 SO 13736
Sel bstent zundl i chkei t: Ni cht sel bstentzindlich.

Expl osi onsgef ahr:

Das Produkt sel bst ist nicht

expl osi onsgef &hrlich, jedoch ist die
Bi | dung expl osi onsgef ahrli cher

Danpf -/ Luf t genmi sche nogli ch.

Expl osi onsgr enzen:

untere: 0,6 Vol %
obere: 7,0 Vol %
Danpf dr uck: bei 20 ° C 1 hPa
Di cht e: bei 15 ° C 0,81 g/cnB DIN 51 757
Loslichkeit in/ Mschbarkeit mt
Wasser : ni cht bzw. weni g m schbar
Vi skositat oder Konsi stenz-Kl asse:
ki nemati sch: bei 40 ° C < 7 mmt/s DIN 51 562

Anteil an fluchtigen Komponenten (VOC):
ca. 79 %
Sonsti ge Angaben Keine weiteren rel evanten I nformationen verfilgbar.

10 Stabilitat und Reaktivitat

Reakt i vit at
Chenm sche Stabilitat
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: Handel snanme: ANTI CORI T DFW 205L MET
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: (Fortsetzung von Seite 6)
! Therm sche Zersetzung:

| Kei ne Zersetzung bei besti nmungsgenafler Verwendung.

: Mogl i chkeit gefahrlicher Reaktionen

! Entwi ckl ung zundf &hi ger Genmi sche mt Luft mbglich bei Erwarnmung Uber

| den Fl anmpunkt und/ oder bei m Versprihen oder Vernebel n.

: Zu ver nei dende Bedi ngungen

! Kei ne weiteren rel evanten | nfornmationen verf Ggbar

| Unvertréagliche Materialien

| Kei ne weiteren rel evanten |Infornmationen verf lgbar

! Gef &hrliche Zersetzungsprodukte:

| Kei ne gefahrlichen Zerset zungsprodukt e bekannt.

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e mm e — . m =

11 Toxi kol ogi sche Angaben

I
]
]
]
| Angaben zu toxi kol ogi schen W rkungen

! Akut e Toxi zitéat:

| Primare Reizw rkung:

i+ an der Haut: Keine Reizwi rkung bekannt.

I - am Auge: Keine Reizwi rkung bekannt.

i+ Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wrkung bekannt.

| Zusat zIl i che toxi kol ogi sche H nwei se:

! Das Produkt wei st aufgrund des Berechnungsverfahrens der All genei nen
| Ei nstufungsrichtlinie der EG fur Zubereitungen in der letztglltigen
: Fassung fol gende Gefahren auf:

: Gesundhei t sschéadl i ch

12 Umnel t bezogene Angaben

|
I
]
| Toxi zi t at

| Aquati sche Toxi zitat:

! Kei ne weiteren rel evanten | nfornmationen verf Ggbar

| Per si stenz und Abbaubarkei t

| Kei ne weiteren rel evanten | nfornmationen verf Ugbar
! Verhalten i n Umel t konrparti nent en:

| Bi oakkumul ati onspot enzi a

| Kei ne Angaben verf ugbar.

i - Mbilitat im Boden

| - Keine weiteren rel evanten I nformationen verflugbar
i+ Okotoxische Wrkungen:

! Verhalten in Kl aranl agen: Das Produkt schwi nmt auf dem (Ab-)Wasser auf.

| Wit ere okol ogi sche Hi nwei se:

: Al 'l genei ne H nwei se:

! Wasser gef dhr dungskl asse 2 (Ei nstufung nach VWwwwS 1999):

| wasser gef ahr dend

: Ni cht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gel angen
! | assen.

| Tri nkwasser gef ahrdung bereits bei m Ausl auf en geri nger Mengen in den

| Unt er gr und.

: (Fortsetzung auf Seite 8)
Fo o m e e e e e e e e e e e e e e e e oo D
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Er gebni sse der PBT- und vPvB-Beurteil ung
PBT:
Ni cht anwendbar.
vPVB:
Ni cht anwendbar.
Ander e schadl i che Wrkungen
Kei ne weiteren rel evanten | nfornmationen verf Ggbar

13 Hi nwei se zur Entsorgung

Ver f ahren der Abfall behandl ung

Enmpf ehl ung:

Darf nicht zusamren mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die
Kanal i sati on gel angen | assen.

Bei Lagerung gebrauchter Produkte Verm schungsverbot beachten

Grundl age der Entsorgung ist das Kreislaufw rtschafts- und Abfall ge-
setz. Abfallentsorgung unfallt die Verwertung und di e Beseitigung von
Abf &l I en, wobei die Verwertung Vorrang hat. Einzel heiten zu Entsorgung
und Uberwachung regelt das CGesetz und sei ne Verordnungen. Setzen Sie
sich bitte mt einem zugel assenen Entsorgungsfachbetrieb in Verbindung.
Eur opai scher Abfall katalog EWC (nmuf3 i. A noch mit dem Entsorger z.B.
nach Abfall herkunft abgestimt werden)

07 06 04: andere organi sche Losemttel, Waschfl Ussigkeiten und

Mut t er | augen

Unger ei ni gt e Ver packungen

Enmpf ehl ung:

Kont ami ni erte Ver packungen sind optinmal zu entleeren. Leere

Mehr weggebi nde kénnen dann nach ent sprechender Reini gung ei ner

W eder ver wendung zugef ihrt werden. Kl ei ne Ei nwegver packungen sind nach
den gesetzlichen Vorschriften (Verpackungsverordnung) zu entsorgen
EWC 15 01 02 bzw. 15 01 04.

14 Angaben zum Tr ansport

UN- Nummrer

ADR 3295
| MDG 3295
| ATA 3295

O dnungsgenille UN- Ver sandbezei chnung

| MDG HYDROCARBONS, LIQUID, N
| ATA HYDROCARBONS, LIQUI D, N
Transport gef ahr enkl assen

ADR

. O S
., N.O. S
Kl asse
Cef ahrzette
| MDG

d ass
Label

(F1) Entzindbare flussige Stoffe

ww ww

(Fortsetzung auf Seite 9)
__________________________________________________________________________ D
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| ATA
C ass 3
Label 3
Ver packungsgr uppe
ADR

| NDG
| ATA
Umnel t gef ahren
Mari ne pol | utant: No
Besonder e Vorsi cht smaBnahnmen fir den Verwender
- Achtung: Entzindbare fllssige Stoffe
Kem er - Zahl : 30
ENMS- Nunmer : F-E S-D
Massengut bef 6r derung gend3 Anhang Il des MARPOL- Uberei nkonmens 73/ 78
und gendl3 | BC- Code
Ni cht anwendbar .
Transport/weitere Angaben:

ADR
Begrenzte Menge (LQ LQ7
Bef 6r der ungskat egori e 3

Tunnel beschr dankungscode E

Recht svorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umel t schut z/ spezifische

Recht svorschriften fur den Stoff oder das Gem sch

Nat i onal e Vorschriften:
Kl assi fi zi erung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):
Ent zindl i ch

Wasser gef ahr dungskl asse:

WEK 2 (Ei nstufung nach WwWWwS 1999): wasser gef ahr dend.

Besonder s besorgni serregende Stoffe (SVHC) gemdld REACH, Artikel 31
aus der aktuellen Liste keine enthalten

Sonsti ge Angaben

Santliche Inhaltsstoffe sind in den Europé&i schen Stoffverzeichnissen
gelistet und durfen in der EU in den Verkehr gebracht werden. Alle
Angaben st it zen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie
sol | en das Produkt sicherheitstechni sch beschreiben, stellen jedoch
kei ne Zusi cherung von (z.B. anwendungstechni schen) Ei genschaften dar
und begrinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Di eses Datenblatt ist ein Sicherheitsdatenblatt nach 8§86 Gef StoffV.
Es ist EDV-gestitzt, nach der Bekanntmachung 220 gefertigt und tragt
kei ne Unterschrift.

Rel evante Satze (fir Konponenten aus Abschnitt 3)

R10 Ent zandl i ch

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Handel snane: ANTI CORI T DFW 205L MEeT
(Fortsetzung von Seite 9)

R20/ 22 Gesundhei t sschadl i ch bei m Ei nat nen und Ver schl ucken
R36 Rei zt di e Augen
R65 Gesundhei t sschéadl i ch: kann bei m Ver schl ucken Lungenschéaden

ver ur sachen.
R66 W eder hol t er Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fuhren
R67 Danpfe kdnnen Schl afri gkeit und Benommrenheit verursachen

Dat enbl att ausstel |l ender Bereich

FUCHS EUROPE SCHM ERSTOFFE GVBH

Abt ei | ung Produkt si cher hei t

Anspr echpart ner:

Pr odukt si cher hei t:

Tel: 0621/3701-1333 Frau Ehrenfeld

Anwendungst echni sche Fragen

Tel : 0621/3701-1737

Tel : 040/ 75114- 434

Gl tigkeit:

Mt Erschei nen dieses Sicherheitsdatenblatts werden alle vorhergehenden
fur dieses Produkt ungiltig.

Ander ungen gegeniber der vorhergehenden Version sind durch eine
Mar ki erung des Abschnitts nit einem"*" gekennzeichnet.

* Dat en gegenuber der Vorversion geandert



