Mobil 1 Turbo Diesel OW-40

Most Advanced Performance Synthetic Diesel Engine Oil

Beschreibung

Mobil 1 Turbo Diesel OW-40 ist das fortschrittlichste vollsynthetische Dieselmotorendl fir &uRerste Motorensauberkeit,
VerschleiRschutz und Leistungsfahigkeit. Es Ubertrifft die Anforderungen der fiihrenden Industrie- und
Fahrzeugherstellerspezifikationen fir modernste PKW-Dieselmotorendle. Die Mobil 1 Technologie ist rennerprobt und erste Wahl bei
Motorsportveranstaltungen wie der NASCAR-Serie. Mobil 1 Turbo Diesel OW-40 ist das perfekte Ol fiir alle Diesel-PKWs iiberall auf der
Welt. Es hat die Leistungsreserve auch dann noch Schutz zu bieten, wenn herkémmliche Motorendle versagen.

Eigenschaften/Vorteile

Mobil 1 Turbo Diesel OW-40 ist eine patentierte Formulierung auf der Basis besonders hochwertiger vollsynthetischer Grundéle in
Verbindung mit der Supersyn Antiverschlei3 Technologie, dem zur Zeit fortschrittlichsten Additivsystem. Die breite Viskositatslage
unterstitzt das untbertroffene Niveau an Motorenschutz, Kraftstoffeinsparung und bestem Gesamtfahrerlebnis. Es versorgt den Motor
sowohl beim Kaltstart bei dauBerst tiefen Temperaturen zuverlassig und halt ihn von Ablagerungen, Schlamm und Verlackungen sauber,
die bei hohen Betriebstemperaturen entstehen kénnen. Mobil 1 Turbo Diesel OW-40 Ubertrifft alle zutreffenden globalen
Industriestandards und die wichtigsten Herstellervorschriften. Im einzelnen bietet es folgende Vorteile:

_Eigenschaften Vorteile
Aktive Reinigungszusatze Schitzt vor Ablagerungen und Schlammbildung, um lange
Motorenstandzeiten zu ermdglichen
Hervorragende thermische und Oxidationsstabilitat Reduzierte Olalterung erlaubt verlangerte Olwechselintervalle
Niedriger Olverbrauch Schont die Umwelt
Verbesserte Reibeigenschaften Hohe Kraftstoffersparnis
Ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten Schnelle Versorgung aller Schmierstellen bei tiefen

Temperaturen zur Vermeidung von Kaltstartverschlei3 verlangert
die Motorlebensdauer und schont Batterie und Anlasser

Hoher Viskositatsindex und Supersyn- Exzellente Schmierung und Verschlei3schutz unter allen
Verschlei3schutztechnologie Fahrbedingungen
Anwendung

e  Mobil 1 Turbo Diesel OW-40 ist ein Ganzjahresél fur alle Typen moderner Pkw-Dieselmotoren mit und ohne Aufladung mit
Mehrventiltechnik und Kraftstoffeinspritzung, die in PKWs, SUVs, Vans und Transporter zu finden sind.

e Mobil 1 Turbo Diesel OW-40 ist speziell verwendbar unter extremen Einsatzbedingungen, wenn konventionelle Ole oft nicht
ausreichend sind.

e Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40 ist nicht einzusetzen in Zweitakt- oder Luftfahrzeugmotoren, es sei denn, spezielle Herstellerfreigaben
liegen vor.

Schmiermittel und Sonderprodukte von ExxonMobil

Diese Informationen beziehen sich ausschlieBlich auf die in Europa (einschlieRlich der Turkei) und der friiheren Sowjetunion bereitgestellten Produkte. Nicht alle Produkte sind
Uberall lieferbar. Wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind, wenden Sie sich an Ihr ortliches Verkaufsbiro oder besuchen Sie www.exxonmobil.com.

ExxonMobil besteht aus zahlreichen angeschlossenen Unternehmen und Tochtergesellschaften, einschlieBlich so bekannter Namen wie Esso, Mobil und ExxonMobil. Nichts
in diesem Dokument tritt an die Stelle der Unternehmensunabhéangigkeit der ortlichen Einheiten oder setzt diese auRer Kraft. Die Verantwortlichkeit fir 6rtliches Vorgehen und
die drtliche Haftung verbleibt mit den ExxonMobil-Partnerunternehmen vor Ort. Auf Grund von andauernder Produktforschung und -entwicklung sind die hierin enthaltenen
Informationen ohne vorhergehende Ankiindigung &nderbar. Die typischen Eigenschaften unterliegen leichten Variationen.
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Spezifikationen/Freigaben

Mobil

Mobil 1 Turbo Diesel OW-40 erfillt die Spezifikationen:

ACEA A3,B3,B4
API SL,SJ,EC,CF
ILSAC GF3
Mobil 1 Turbo Diesel OW-40 ist freigegeben gemaR:

BMW LL-01
Daimler Chrysler 229.3/229.5
Opel Long Life Service Fill GM-LL-A-025
Opel Diesel Service Fill GM-LL-B-025

Volkswagen

502.00 / 505.00 / 503.01

Typische Produktdaten

Mobil 1 Turbo Diesel OW-40

SAE Klasse 0W-40
Viskositat, ASTM D 445

mm2/s bei 40°C 80

mm?/s bei 100°C 14,3
Viskositéatsindex, ASTM D 2270 187
Sulfatasche, wt%, ASTM D 874 1,2
HTHS Viskositat, mPa-s bei 150°C, ASTM D 4683 3,6
Pourpoint, °C, ASTM D 97 -54
Flammpunkt, °C, ASTM D 92 236
Dichte bei 15°C, kg/l, ASTM D 4052 0,855

Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Aufgrund der vorliegenden Informationen wird bei diesem Produkt keine Gesundheitsgeféhrdung erwartet, sofern es gemass dessen
vorgesehenen Anwendung eingesetzt wird und die empfohlenen Vorsichtsmassnahmen aus dem Sicherheitsdatenblatt befolgt werden.
Sicherheitsdatenblatter sind auf Anfrage bei Ihrem Verkaufs-Kontakt oder via Internet verfugbar. Dieses Produkt sollte nur fur den dafur
vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt werden und muss unter Beachtung der értlichen Vorschriften umweltgerecht entsorgt

werden.

Das Mobil Warenzeichen, das Pegasus Design und Mobil 1 Turbo Diesel sind Markenzeichen der Exxon Mobil Corporation oder einer

ihrer Niederlassungen.
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