
 
 

 NEPTUNA  GEAR 
     SYN  75W-90     

   
 
 
 
 

HOCHLEISTUNGS - GETRIEBEÖL 
 
 
 

ANWENDUNG 
 
  Hochleistungs-Mehrbereichsgetriebeöl der neuesten Synthesetechnologie mit 

Leichtlaufcharakter für den Einsatz in hochbeanspruchten Getrieben. 
 

 
 
 
 
 
 

SPEZIFIKATIONEN 
 
 
   API  GL 5 

 
 

 
 
 
 
 

EIGENSCHAFTEN 
 
 
  Ausgezeichnetes Viskositäts-Temperatur-Verhalten gewährleistet bei allen 

Temperaturen besten Schaltkomfort. 
  Hohe Scherstabilität garantiert lange Funktionssicherheit. 
   Excellenter Verschleißschutz und hohes Druckaufnahmevermögen sichern eine 

gute Funktion der Getriebe, auch unter extremen Betriebsbedingungen. 
  

 
 
 
 
 

TYPISCHE KENNWERTE EINHEITEN NEPTUNA  GEAR  SYN  75W-90 
Dichte bei 15°C kg/m³ 884 
Viskosität bei 100 °C  mm2/s 17 
Flammpunkt  °C 210 
Pourpoint °C - 39 

 
(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)         November 2006 
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