
 
 

NEPTUNA  SPEEDER 
           10W-30    

   
 
 
 
 

SYNTHETISCHES  VIERTAKT- MOTORENÖL 
 
 
 

ANWENDUNG 
 
  Viertakt-Motorenöl der neuesten Synthesetechnologie für die Schmierung von 

modernen Außenbordmotoren. 
 Es erfüllt die Anforderungen von  JOHNSON,  HONDA,  MERCURY,  YAMAHA,  

SUZUKI ... 
 

 
 
 
 
 
 

SPEZIFIKATIONEN 
 
 
  NMMA  FC-W  (FB-20206 B) 

 API  SL 
 

 

 
 
 
 
 

EIGENSCHAFTEN 
 
 
  Hervorragendes Leistungsspektrum durch außergewöhnliche Additivierung. 
  Garantiert besten Verschleißschutz und höchste Motorsauberkeit bei gleichzeitig 

reduziertem Kraftstoffverbrauch. 
  Ausgezeichnete Produktstabilität ermöglicht lange Einsatzzeiten. 
  

 
 
 
 
 

TYPISCHE KENNWERTE EINHEITEN NEPTUNA  SPEEDER  10W-30 
Dichte bei 15°C kg/m³ 877 
Viskosität bei 100 °C  mm2/s 12,3 
Flammpunkt  °C 224 
Pourpoint °C - 30 

 
(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)         November 2006 
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