
 
 

NEPTUNA  TOURING 
           15W-40    

   
 
 
 
 

MINERALÖLBASISCHES  VIERTAKT- MOTORENÖL 
 
 
 

ANWENDUNG 
 
  Mineralölbasisches Viertakt-Motorenöl für die Schmierung von normal belasteten 

Otto- und Dieselmotoren. 
 Es erfüllt die Anforderungen von  VOLVO VDS, MAN 271, MTU Typ 1,  

PERKINS,   IVECO,   DEUTZ,  YANMAR,  NANNI ... 
 

 
 
 
 
 
 

SPEZIFIKATIONEN 
 
 
  ACEA  A2 / B2 / E2 

 API  CG-4 / SJ 
 

 

 
 
 
 
 

EIGENSCHAFTEN 
 
 
  Hohe Schmiersicherheit durch stabilen Schmierfilm. 
  Hochwertige Formulierung verhindert die vorzeitige Alterung des Motorenöles. 
  Ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften. 
  

 
 
 
 
 

TYPISCHE KENNWERTE EINHEITEN NEPTUNA  TOURING  15W-40 
Dichte bei 15°C kg/m³ 887 
Viskosität bei 100 °C  mm2/s 14 
Flammpunkt  °C 220 
Pourpoint °C - 30 

 
(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)         November 2006 
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