NOBAL - 2-Takt - Ol (teilsynthetisch)

Sehr hochwertiges "selbstmischendes”™ Zweitaktmotorendl fiir sehr hohe

Drehzahlen unter schwerster Belastung.

Dieses Ol ist besonders flr die Schmierung luftgekihlter Zweitakt Otto-Motoren mit sehr
hohen Drehzahlen und/oder schwerer bis schwerster Belastung konzipiert. Dieses selbst-
mischende Zweitaktdl Ol ist auch zur Schmierung von Zweitakt-Motoren mit Wasserkiihlung
(z.B. in Motorradern) geeignet.

NOBAL 2-Takt - Ol (teilsynthetisch) ist ein selbstmischendes Zweitakt - Motorendl und ent-
spricht folgenden Spezifikationen:

m API: TC

JASO FC
ISO-L-EGD

Ein sehr hochwertiges "selbstmischendes" Zweitakt Motorendl, basiert auf sehr guten
mineralischen und synthetischen Grunddlen, versetzt mit aul3erordentlich wirksamen Zwei-
takt Additiven. Die gelungene Kombination ergibt folgende Eigenschaften:

¢ einwandfreie Schmierung aller Motorenteile

¢ starke Reinigungswirkung, die Verbrennungsraume, sowie Ein- und Auslasskanale
weitestgehend von Verbrennungsriuckstanden und Ablagerungen freihalt.

¢ Zundkerzen bleiben sauber und sorgen damit flr optimale Leistung der Motoren.

¢ sehr hoher Verschleil3- und Korrosionsschutz

¢ geringe Abgasbelastung durch gute Verbrennung

Typische Kennwerte:

: Dichte bei Viskositat bei . Viskositats-
Eigenschaft 15 °C 15°C 40 °C 100 °C Flammpunkt| Pourpoint Index
Einheit kg/l mPas mm?/s mm?/s COC, °C °C VI

Wert 0,872 - 64,60 9,56 84 -25 129
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