
10W-40 NOBAL-Ganzjahres-Leichtlauf-Motorenöl (mineralisch) ist ein wirtschaftliches Mehr-

bereichs-Motorenöl für Otto- und Dieselmotoren. Es wird in Einspritz- und Turbo-Motoren

eingesetzt. Bei hoher Belastung besitzt es spezielle Leistungsreserven und verlängert damit 

die Lebensdauer des Motors.

Seine Mehrbereichscharakteristik und das überdurchschnittliche Viskositäts- Temperatur-

Verhalten machen es für den Ganzjahreseinsatz empfehlenswert.

10W-40 NOBAL-Ganzjahres-Leichtlauf-Motorenöl (mineralisch) erfüllt und übertrifft die    

Leistungsanforderungen der folgenden Spezifikation und Klassifikationen:

■ API SG/CF (Nicht verwendbar für TDI- und Common-Rail-Diesel)

   ACEA - A2/B2

Die Vorteile beim Einsatz von 10W-40 NOBAL-Ganzjahres-Leichtlauf-Motorenöl (mineralisch)

sind:

■  Dieses Produkt basiert auf mineralischem Grundöl und ausgewählten Wirkstoffkombina-

     tionen. Es kann mit allen Markenölen gemischt werden.

■  Diese Formulierung gewährleistet hervorragende Motorsauberkeit und besten Verschleiß-

    schutz.  

■  Das Öl verhindert die Bildung von Schwarzschlamm und weist eine hohe thermisch- oxida-

     tive Beständigkeit entsprechend dem anspruchsvollen Leistungsniveau auf.  

Typische Kennwerte:

Eigenschaften
Dichte bei     

15 °C -25 °C
Viskosität     

40 °C 100 °C
Flammpunkt Pourpoint Viskositäts-Index

DIN Test 51 757 51 377 51 562 51 562 ISO 2592 ISO 3016 ISO 2909

Einheit g/ml MPas mm
2
/s mm

2
/s °C °C -

Wert 0,872 <7000 83 13,6 222 -33 145
190308

Leichtlauf-Motorenöl SAE 10W-40, auf mineralischer Basis. Für Otto- und 

Dieselmotoren mit und ohne Turboladung. (Bugdet-Öl für ältere Fahrzeuge)

10W-40 / NOBAL-Leichtlauf-Motorenöl (mineralisch)

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben 

vorbehalten.Für die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens.


