
NOBAL-Sägekettenöl (ISO VG 100) mineralisch wird zur sicheren Schmierung von Sägeketten 

namenhafter Hersteller empfohlen.
Es verfügt über hohe Leistungsreserven die einen geringen Verschleiß und damit eine hohe

hohe Lebensdauer der Kette auch unter erschwerten Bedingungen garantieren.

NOBAL-Sägekettenöl (ISO VG 100) mineralisch enthält Verschleißschutzzusätze und ist leicht

thioxotrop eingestellt. Es zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

♦ hoher Verschleißschutz

♦ haftend ("thioxotrop")

♦  universal einsetzbar

Typische Kennwerte:

Eigenschaft
Dichte bei           

15 °C

Viskosität bei 

40 °C
Flammpunkt Pourpoint

DIN Test 51 757 ISO 3104 ISO 2592 ISO 3016

Einheit kg/m³ mm²/s °C °C

Wert 0,88 100 >100 <-18

NOBAL-Sägekettenöl (ISO VG 100) mineralisch

Ein hochwertiges Sägekettenöl auf Mineralöl-Basis

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen 

Kennwerte gelten vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens.


