10W-40 NOBAL-Zweirad-Special-Motorenol
JASO MA (4-Takt)

HC-Synthetisches Universal-Leichtlaufél-Motorenél auf Basis von ausgewdéhlten
Erstraffinaten und HC-Synthese Grunddlen. Fiir alle Otto-Motoren mit und ohne
Turboaufladung und insbesondere auch fiir 4-Takt Motorrader und deren
Olbadkupplungssysteme.

10W-40 NOBAL-Zweirad-Special-Motorendl JASO MA (4-Takt) ist ein Hochleistungs-Motorendl.
Durch Integration von HC-Synthese-Grunddlen und modernsten Additiven wird dieses Produkt
zum Supermotorendl auf hohem Leistungslevel.

10W-40 NOBAL-Zweirad-Special-Motorendl JASO MA (4-Takt) erfullt und Gbertrifft die Leistungs-
anforderungen der folgenden Spezifikationen und Klassifikationen:

m API-SJ

m ACEA- A3

m JASO (4-Takt Motorrader)

Die Vorteile beim Einsatz von NOBAL-2Rad-Spezial-Motorendl JASO MA 10W-40 sind:

m Universell einsetzbar in allen 4-Takt Motorradmotoren

Geeignet auch fir die Olbadkupplungssysteme von 4-Takt Motorrédern

Universell einsetzbar in allen Otto-Motoren mit und ohne Turbolader

m 10W-40 NOBAL-Zweirad-Special-Motorendl JASO MA (4-Takt) ist auch bei ungunstigen Bedin-
gungen fur den Ganzjahreseinsatz bestens geeignet. Gleichguiltig ob bei tiefen Temperaturen
eine schnelle Durchdlung des Motors, oder bei hohen Au3entemperaturen und Vollgas das
Schmiervermdogen sichergestellt werden muss.

10W-40 NOBAL-Zweirad-Special-Motorendl JASO MA (4-Takt) gewahrleistet eine Reduzier-
ung des Kaltstart-Verschleil3es, bietet hochsten Schutz bei Vollgas-Fahrten im Hochsommer
und verliert auch bei hohen Oltemperaturen nicht an Schmiervermagen.

m 10W-40 NOBAL-Zweirad-Special-Motorendl JASO MA (4-Takt) garantiert einen aulergewdhn-

lich niedrigen Olverbrauch u.a. durch den geringen Verdampfungsverlust der verwendeten
Basisdle und reduziert den Kraftstoffverbrauch um bis zu 3,5%.
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10W-40 NOBAL-Zweirad-Special-Motorendl JASO MA (4-Takt) schutzt gegen Korrosion, auch
bei der Verwendung von Kraftstoffen mit hohem Schwefelgehalt wie sie in Osteuropa noch
verfugbar sind.

10W-40 NOBAL-Zweirad-Special-Motorendl JASO MA (4-Takt) garantiert die einwandfreie
Funktion von HydrostdRReln (Hydraulischer Ventilspielausgleich).

10W-40 NOBAL-Zweirad-Special-Motorendl JASO MA (4-Takt) greift Dichtungsmaterialien
nicht an.

10W-40 NOBAL-Zweirad-Special-Motorendl JASO MA (4-Takt) kann mit allen Markendlen ge-
mischt werden.

10W-40 NOBAL-Zweirad-Special-Motorendl JASO MA (4-Takt) verhindert die Bildung von
Verklebungen, Verlackungen, Verkokungen und Verschlammungen (Schwarzschlamm) auf
Zylindern, Kolben, Ventilen, Zindkerzen und in Turboladern.

10W-40 NOBAL-Zweirad-Special-Motorendl JASO MA (4-Takt) kann problemlos in Kataly-
sator Fahrzeugen eingesetzt werden.

Typische Kennwerte:

Eigenschaften | Dichte bei 15 -25°C  Viskositdt 40 100 °C | Flammpunkt | Pourpoint | Viskositats-
DIN Test 51757 51 377 51 562 51 562 ISO 2592 ISO 3016 ISO 2909
Einheit g/mi MPas mm?/s mm?/s °C °C -
Wert 0,866 <7000 105 15,3 220 -29 154
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