
Produktinformation NS-A.03.08

Motor Oil SF/CD 15W40

Beschreibung Dieses Motorenöl wird aus hochwertigen solvent raffinierten Grundölen hergestellt.
Sorgfaltig abgestimmte Additive verleihen dieses Öl folgende hervorragende
Eigenschaften: 


·   sehr gute detergierende und dispergierende Wirkung


·   eine gute Oxydationsbeständigkeit 


·   weitgehender Sicherheit vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung 


·   hoher und stabiler Viskositätsindex

Anwendung Dieses Motorenöl ist besonders geeignet zum Einsatz in Viertakt Ottomotoren ohne
Turbolader unter leichten Bedingungen. Auch verwendbar in Dieselmotoren ohne
Abgasturbolader in PKW und Kleintransportern unter leichter Belastung, wenn nicht die
Spezifikation API CD oder Mil-L-2104C/D vorgeschrieben wird.

Leistungsbereich API SF/CD
CCMC G2/D1
MIL-L-2104C

Typische 
Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l
Viskosität -20 °C, mPa.s
Viskosität 40 °C, mm²/s
Viskosität 100 °C, mm²/s
Viskositätsindex
Flammpunkt COC, °C
Fließpunkt, °C
Basenzahl, mgKOH/g
Sulfataschegehalt, %

0,880
6800
101,80
13,70
134
215
-33
4,9
0,68
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Die hierauf erwähnte Daten dienen zum Orientieren des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Obwohl diese Übersicht mit der größten
Sorgfalt am erwähnten Datum zusammengestellt worden ist, trägt der Hersteller keine Haftung für Schaden infolge  Unvollständigkeiten und/oder Fehler in der
Übersicht, vor allem dort, wo sie durch offenbare Typfehler entstanden sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem in
Bezug auf kritische Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferant zu treffen. 
Eine aktuelle Version des Sicherheits-Datenblatts dieses Produkts können Sie auf unserer Webseite herunterladen.


