
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

PENNASOL TWO STROKE UNIVERSAL 
Selbstmischend und für Getrenntschmierung 
 
PENNASOL TWO STROKE UNIVERSAL ist ein vorgemischter Schmierstoff, der den hohen 
Anforderungen des modernen Zweitaktmotors gerecht wird. Er verhindert sehr wirksam die          An-
sammlung von Verkokungen in den Kolbenringnuten, den Verbrennungsräumen und den Auslaß-
schlitzen. Verschmutzungen von Zündkerzen und Rostschäden an den Triebwerksteilen werden 
vermieden. 
PENNASOL TWO STROKE UNIVERSAL ist ein speziell für Zweitakt-Krafträder entwickeltes 
Universaloel, das für Getrenntschmierungs- und Selbstmischsysteme konzipiert ist. Bei dem Einsatz in 
Getrenntschmierungssystemen wird mit diesem Produkt eine optimale Schmierung gewährleistet und 
die Rauchbildung umweltfreundlich minimiert. PENNASOL TWO STROKE UNIVERSAL eignet sich 
sowohl für luftgekühlte als auch für wassergekühlte Zweitakt-Ottomotoren, z.B. Rasenmäher, 
Krafträder, Mopeds, Mofas usw. 
 
Der Inhalt einer 1000 ml-Dose 
ist wie folgt einzusetzen: 
12 Liter Kraftstoff  = 1 : 15 
16 Liter Kraftstoff  = 1 : 20 
20 Liter Kraftstoff  = 1 : 25 
24 Liter Kraftstoff  = 1 : 30 
32 Liter Kraftstoff  = 1 : 40 
40 Liter Kraftstoff  = 1 : 50 
 
Spezifikationen: 
API TA, TB, TC 
NMMA TC-W 
 
• Umweltfreundlich durch geringe Rauchentwicklung 
• Geringe Verkokungsneigung 
• Universell einsetzbar 

PENNASOL TWO STROKE UNIVERSAL 

Wert  Einheit Prüfmethode  

Dichte 15°C kg/m³ DIN EN ISO 12185 875 

Flammpunkt COC °C DIN ISO 2592 159 

Pourpoint °C DIN ISO 3016 - 24 

Viskosität  40°C mm²/s DIN 51562-1 70 

Viskosität  100°C mm²/s DIN 51562-1 9,7 

VI  DIN ISO 2909 118 
Die angegebenen Daten sind circa Werte. Bitte  die Betriebsvorschriften beachten. 
Erhältliche Gebinde: Lose  

Ware 
965  
Liter 

202 
Liter 

60  
Liter 

20 
Liter 

4 * 5  
Liter 

12 * 1 
Liter 
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