
 

Produktinformation 
 
                                   
                                   Q8 Formula V Long Life 
 
Anwendung: Q8 Formula V Long Life ist ein synthetisches Hochleistungs- 

motorenöl für VW Otto- und Dieselmotoren. Speziell entwickelt zur 
Kraftstoffeinsparung in Euro 4 Motoren mit normalen und verlängerten 
Ölwechselintervallen (bis 50.000 km oder 2 Jahre möglich). 

Spezifikationen:                        
• VW 504.00  
• VW 507.00  
• Kompatibel  mit 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00,  505.01, 

506.00 und Dieselmotoren mit Spezifikation 506.01. (siehe  >   o ) 
• M.B. 229.51 
• BMW 04 LL 
• ACEA A3, B4.  
• ACEA C3 und ACEA C2    ( C2 ist  u.a. PSA Anforderung ) 
• JASO DL-1 

Vorteile:                                     Q8 Formula V Long Life zeichnet folgende Eigenschaften aus: 

• Synthetisches Ganzjahresmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren -> 
reduziert messbar den Kraftstoffverbrauch 

• Hervorragendes Kaltstartverhalten 
• Gute Pumpfähigkeit, auch bei tiefen Temperaturen 
• Ausgezeichnete Schmierfähigkeit bei allen Betriebsbedingungen -> 

sicherer Rost- und Korrosionsschutz 
• Sehr hohe Oxidationsstabilität 
• Reduzierte Umweltbelastung durch niedrige Verdampfung -> 

Katalysatorverträglichkeit 
 

Bitte vorgeschriebene Wartung  Intervalle  betrachten. Nicht einsetzbar für folgende Volkswagen  
Pumpe/Düse – Dieselmotoren:     R5, V10 TDI mit und ohne DPF bevor  2006 . Dann >> VW 506.01 
SAE 0W- 30 

 
Spezifische Daten Methode Einheit Untersuchungsdaten 

SAE Viskositäten Grad     5W-30 
Dichte, 15°C D 4052 kg/m³ 848 
Kin. Viskosität bei 40°C D 445 mm²/s 70,5 
Kin. Viskosität bei 100°C D 445 mm²/s 11,6 
Viskositäten Index D 2270   159 
Scheinbare Viskosität, -30°C,  D 5293 mPa.s 6117 
Viskositätsindex D 2270   159 
Flammpunkt D 92 °C 209 
(Pour)punkt D 97 °C -39 
Hohe Temp. Visk /Hohe Scher CEC-L-36-A-90 mPas >=3.5 

 
Kuwait Petroleum International Lubricants ;    Für Deutschland  >   Telefon alle Diensten            : 0080078645735  
                                                                                                            Telefon Technische Dienst    : 0080078645787 
Kuwait Petroleum  International Lubricants behält sich das Recht vor, die Produkte zu verbessern und die Spezifikationen entsprechend zu  ändern.     
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