swd TWOKE PREMIX TC

Teilsynthetisches Hochleistungs-Zweitakt-Motorendl

Beschreibung

swd TWOKE PREMIX TC ist ein modernes Zweitakt-Motorendl mit teilsynthetischem Grundal-
aufbau. Mit seinem Breitbandadditiv ist es universell einsetzbar in gemischgeschmierten und
in frischdlgeschmierten Zweitaktmotoren.

Eigenschaften

swd TWOKE PREMIX TC

e verhindert dank seines geringen Aschegehaltes Ablagerungen im Verbrennungsraum, auf
Zindkerzen und in den Uberstrdm- und Auslassschlitzen

e bildet einen haftfahigen, druckbestandigen Olfilm an allen Schmierstellen

e bietet exzellentes Antikorrosions-, Antioxidations- und Antiverschleiverhalten und
ermaoglicht somit eine optimale Lebensdauer der Maschine.

e besitzt ein hervorragendes Hochtemperaturverhalten, verbrennt ohne Rauchentwicklung
und schont damit die Umwelt

e ist mischungsaktiv und bildet mit bleihaltigem oder bleifreiem Kraftstoff eine homogene
Fliissigkeit, die sich auch nach langerer Standzeit nicht auftrennt.

Anwendung

swd TWOKE PREMIX TC ist aufgrund seiner Additivierung hervorragend geeignet fiir den Einsatz
in modernen Hochleistungs-Zweitaktmotoren von Kraftfahrzeugen, Mofas, Sagekettenantrieben,
Schneemobilen usw.. Das Mischungsverhaltnis von Zweitaktdl zu Kraftstoff wird von den jeweiligen
Motorenherstellern vorgegeben und sollte beachtet werden.

Qualifikation

% APITC % JASOFD

% ISO-L-EGD
Richtwerte
swd TWOKE PREMIX TC Einheit Kennwert Methode
Dichte bei 15°C kg/m? 864 DIN 51757
Farbe grin visuell
Viskositét bei 40°C mm?/s 37,5 DIN 51 562
Viskositt bei 100°C mm?/s 6,5 DIN 51 562
Pourpoint °C -30 DIN ISO 3016
Flammpunkt °C 84 DIN 180 2592
Sulfatasche % mass. 0,10 DIN 51 575
| Warensorten-Nummer : 32145
Anderungen der technischen Daten vorbehalten. Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten. Am Schliitershof 26
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem D-47059 Duisburg

Sicherheitsdatenblatt. Tel.: 0203 / 3191940

Fax: 0203 / 3466540
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