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Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 10.09.2007 Uberarbeitet am: 10.09.2007

1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

- Angaben zum Produkt

- Handelsname: Unitractol STOU

- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung
Traktorendl
Viskositatsklassen : SAE 10W30

- Hersteller/Lieferant:
SWD Lubricants GmbH & Co.KG
Am Schliitershof 26
D-47059 Duisburg
Tel : 0049 (0)203 31919-0
Fax : 0049 (0)203 31919-99
E-mail:info@swd-gmbh.de

- Auskunftgebender Bereich:

Abteilung Produktsicherheit

folkert.gaebler@swd-gmbh.de
- Notfallauskunft:

Notrufnummer: 0049 (0)228/ 19240 - Informationszentrale gegen Vergiftungen des Landes Nordrhein-
Westfalen.

2 Mdogliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung: Entfalit.

- Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie flir Zubereitungen der EG" in der letztgiiltigen Fassung.
Das Produkt ist ein wassergefahrdender Stoff und darf nicht in den Boden, in die Kanalisation in
Oberflachengewasser oder in das Grundwasser gelangen.
R 52/53 Schadlich fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung
- Beschreibung: Zubereitung aus Basisélen und diversen Additiven.

- Geféhrliche Inhaltsstoffe:
Methacrylate Copolymer % xi; R 36 2,5-10%
CAS: 68649-42-3 | Zinkalkyldithiophosphat % Xi, B N: R 38-41-51/53 <2,5%
EINECS: 272-028-3
EINECS: 310-154-3 | Alkylphenol [ Xi, B N; R 38-51/53 <1,0%
EINECS: 202-908-4 | Arylphosphit %€ Xn, [ Xi, B N; R 22-36/38-50/53| < 1,0%

- Zusétzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

- Allgemeine Hinweise: Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspilen.

- Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser spiilen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

* 5 MaBRnahmen zur Brandbekampfung

- Geeignete Léschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. Groeren Brand mit Wassersprihstrahl bekdmpfen.
FeuerléschmaRnahmen auf die Umgebung abstimmen.

- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Malihahmen erforderlich.

* 6 Malinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmanahmen: Nicht erforderlich.
- UmweltschutzmalRnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewésser oder Kanalisation zusténdige Behdrden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
- Zusétzliche Hinweise:
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.
Es werden keine gefahrlichen Stoffe freigesetzt.

* 7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang:
Olnebelbildung vermeiden.
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdume und Behélter:
Verordnung tiber Anlagen zum Lagern, Abflillen und Umschlagen wassergefahrdender Stoffe sowie § 19
WHG beachten.

- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Lagerung in einem Auffangraum erforderlich.

- Lagerklasse: 10

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

* 8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistung

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:
Oldampfe und Olnebel Langzeitwert 5mg/m?
Kurzzeitwert 10mg/m3
- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.

- Personliche Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

- Atemschutz: Nicht erforderlich.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Handschutz:
Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmittel wird empfohlen.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf’ deshalb vor dem Einsatz Uberprift werden.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz: Beim Umfullen Schutzbrille empfehlenswert.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

Form: Flissig
Farbe: Braun
Geruch: Charakteristisch
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt.
Pourpoint - 33°C (DIN ISO 3016)
- Flammpunkt: 212°C (DIN 1SO 2592)
- Selbstentzlindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung
explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische mdglich.

- Dichte bei 20°C: 0,881 g/cm3 (DIN 51757)
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
- Losemittelgehalt:

Organische Ldsemittel: 0,0 %

VOC (EV) 0,00 %

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméaler Verwendung.
- Gefahrliche Reaktionen Reaktionen mit Oxidationsmitteln.
- Geféhrliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

D —
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Wl 11 Toxikologische Angaben

- Akute Toxizitat:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: Ratte oral : > 2000 mg/kg (Concawe Produkt Dossier 01/54)

- Primére Reizwirkung:

-an der Haut: Bei langerem Kontakt kdnnen Reizungen ausgeldst werden.

-am Auge: Keine Reizwirkung.

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgeféahrdende Wirkung)
Das Produkt enthalt weniger als 3 % DMSO-Extract (Methode 1P346). Eine Einstufung als ,,krebserzeugend™
mit R45 entfallt.(Anmerkung L)

12 Umweltspezifische Angaben

- Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit): nicht leicht biologisch abbaubar

- Verhalten in Umweltkompartimenten:

- Mobilitat und Bioakkumulationspotential:
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine nennenswerte Anreicherung in Organismen
nicht zu erwarten.

- Okotoxische Wirkungen:

- Aguatische Toxizitat:
Das Produkt breitet sich auf der Wasseroberflache aus, wobei geringe Anteile gelést werden kénnen. Es
bildet auf der Oberflache einen Film, der den Sauerstoffaustausch verhindert und so das Absterben von
Organismen zu Folge haben kann.

- Bemerkung: Schédlich fiir Fische.

- Bemerkung:
Das Produkt kann leicht durch einen Olabscheider (Skimmer) von der Wasseroberfléche getrennt werden.

- Allgemeine Hinweise:
Wassergeféahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergeféahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
schadlich fur Wasserorganismen

13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:
- Empfehlung:
Kleinere Mengen kénnen gemeinsam mit Hausmll deponiert werden.
Darf nicht zusammen mit Hausmll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Europaisches Abfallverzeichnis
13 02 05 | nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieréle auf Mineral6lbasis

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemé&f den behdrdlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzuberschreitend/Inland):
- ADR/RID-GGVS/E Kilasse: -

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
- IMDG/GGVSee-Klasse: -
- Marine pollutant: Nein

(Fortsetzung auf Seite 5)
D —




Rheinol’

Seite: 5/5

Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 10.09.2007 Uberarbeitet am: 10.09.2007

Handelsname: Unitractol STOU

(Fortsetzung von Seite 4)

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
- ICAO/IATA-Klasse: -

15 Angaben zu Rechtsvorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Die beim Umgang mit Chemikalien iblichen Vorsichtsmal3nahmen sind zu beachten.
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- R-Satze:

52/53 Schadlich fiir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

- S-Satze:

29/56 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behalter der

Problemabfallentsorgung zufiihren.
60 Dieses Produkt und sein Behalter sind als gefahrlicher Abfall zu entsorgen.

- Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:
Enthéalt Calciumsulfonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergeféahrdend.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante R-Séatze
22 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.
36  Reizt die Augen.
36/38 Reizt die Augen und die Haut.
38  Reizt die Haut.
41  Gefahr ernster Augenschaden.
50/53 Sehr giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
51/53 Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit

- Ansprechpartner: Hr. Mohr

- Quellen Concawe Produkt Dossier Nr.97/108. Concawe Produkt Dossier Nr. 01/54.
- * Daten gegenuber der Vorversion geéndert




