swd SYNERGIE VS

VOLLSYNTHETISCHES LEICHTLAUFMOTORENOL

Produkteigenschaften

swd SYNERGIE VS SAE 0W-40 ist als vollsynthetisches Leichtlaufmotorendl hervorragend
geeignet fir alle modernen PKW-Benzin und Dieselmotoren. Es entspricht den scharfsten
Anforderungen fihrender Fahrzeughersteller und ist besonders empfehlenswert fir Motoren mit
Mehrventiltechnik, Turbolader und Direkteinspritzung.

swd SYNERGIE VS SAE 0W-40 sorgt aufgrund seiner extremen Viskositatsspanne fiir einen
problemlosen Kaltstart und bildet auch bei hohen Temperaturen schnell einen geschlossenen
Offilm auf den kritischen Motorkomponenten. Durch den Einsatz hochwertigster Additive bietet
das Ol einen optimalen Schutz gegen Verschleil® und mit seinen hervorragenden Dispersant-
und Detergent-Eigenschaften verhindert es Ablagerungen im Motor.

swd SYNERGIE VS SAE 0W-40 steht fiir extreme Scherstabilitdt und hohe thermische
Oxidationsbestandigkeit. Aufgrund des synthetischen Grundéls weist es nur eine sehr geringe

Fluchtigkeit auf.

swd SYNERGIE VS SAE 0W-40 stellt mit der Summe seiner Eigenschaften ein qualitativ hoch-
wertiges Produkt mit bemerkenswerter Wirtschaftlichkeit dar. Langere Motorlebensdauer, weniger
Wartungs- und Reparaturkosten, Verringerung des Olverbrauches und Kraftstoffeinsparung liefern
dafir einen tiberzeugenden Beweis.

Qualifikation

ACEA A3-/B4-04

API SL /CF

VW 503 01

MB 229.3

Porsche

BMW LL-98
Richtwerte
swd SYNERGIE VS SAE 0W-40 Einheit Kennwert Methode
Dichte bei 15°C kg/m? 850 DIN 51 757
Viskositét bei 40°C mm?/s 80,5 DIN 51 562
Viskositat bei 100°C mm?/s 13,4 DIN 51 562
Viskositatsindex 176 DIN 1SO 2909
Dynam. Viskos.bei -35°C mPa.s 5550 DIN 51 377
Pourpoint °C -57 DIN ISO 3016
Flammpunkt °C 232 DIN IS0 2592
TBN mg KOH/g 11,6 DIN ISO 3771
| Warensorten-Nummer :| 31161
Anderungen der technischen Daten vorbehalten. Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten. Am Schlltershof 26
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem D-47059 Duisburg
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