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DIVINOL BIO-KETTENÖL 
 

Beschreibung 
 
Hochleistungs-Sägekettenöl auf vegetabilischer Rohstoffbasis. Umweltfreundlich, da 
innerhalb von 21 Tagen zu 98 % biologisch abbaubar (nach CEC L-33-A-94-Test). 
Ausgezeichnet mit dem „Blauen Engel“ und der bestmöglichen KWF-Beurteilung "gut 
brauchbar". Ganzjährig einsetzbar mit hervorragenden Haft-, Verschleißschutz- und 
Korrosionsschutzeigenschaften.  
 
DIVINOL BIO-KETTENÖL bietet einen Langzeitverharzungsschutz, um ein 
Verkleben der Kette zu verhindern. 
 

Typische Kennwerte 
 
Dichte/15°C kg/m3 928 DIN 51 757 
 
Viskosität/40°C mm2/s > 90 DIN 51 562 
 
Farbzahl  heller 1,5 DIN ISO 2049 
 
Flammpunkt °C > 250 ISO 2592 
 
Kältefließverhalten 
168 h/-15°C sec. unter 3 KWF-Verf. 
 
Alterung (1000 Std/80°C) ∆ sec 6 KWF-Verf. 
 
Belastbarkeit nach Brugger N/mm2 36 E DIN 51347-2 
 
Pourpoint   °C -22  DIN ISO 3016 
 
VKA Schweißkraft  N 2200  DIN 51350/T4 
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Anwendung 
 
Sägekettenöl zur Schmierung von Hochleistungs-Motorsägen aller Fabrikate. 
Optimale Vollschmierung im Sommer und Winter, auch unter erschwerten 
Einsatzbedingungen und aufgrund hoher Leistungsreserven auch beim Sägen von 
Hartholz. Das Produkt ist mindestens 18 Monate haltbar. Zur Reinigung der 
Motorsägen empfehlen wir Divinol Gerätereiniger forte. 
 
Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter 
stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung. 


